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东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站

段）照明灯具采购项目（1523 标） 

补充通知（二） 

项目编号：JG2023-6411 

各投标人： 

“东莞市城市轨道交通 1号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）照明灯具

采购项目（1523标）”招标项目于 2023年 11月 07日在广州公共资源交易中心

网发布了招标公告，现对发出的招标文件及其他内容作以下修改及答疑： 

一、对招标文件的内容修改如下： 

1、原定的招标投标日程安排作相应调整，具体时间及场地安排请各投标人

密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，其中递交样品时间按递

交电子光盘备用(投标)时间执行，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，

点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，

输入项目编号或项目名称查询最新信息。 

2、《招标文件》“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第

“10.12款 否决投标的条款  

（2）投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持

资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报

告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术

支持资料，其投标将被否决。” 

修改为： 

（2）投标文件中应针对投标人须知 1.11.1实质性要求和条件中列明的技术

要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机

构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，

视为无技术支持资料，其投标将被否决。 

 

3、《招标文件》“第三章 评标办法（综合评估法）附表二：详细评审：

技术部分详细评审评分标准 2、元器件 电源转换器”好档中“功率因数≥
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0.95。检测报告齐全，转换效率、谐波失真指标优于用户需求书要求；得[5，

3.5]分。” 

修改为： 

好档“功率因数≥0.95。检测报告齐全，转换效率、总谐波失真指标优于

用户需求书要求；得[5，3.5]分”。 

 

二、对招标文件答疑如下： 

序

号 

招标文件条款

号 

招标文件要求 澄清提问及建议 回复 

1 

第二章投标人

须知第 3.7.3

（B）投标文

件签字或盖章

要求（招标文

件第 10

页：） 

（适用于电子招投标项目）取消在招标文件中采用

个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件

中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，

应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。

投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。具体

操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流

程电子化项目专章》。 

提问：投标人须知前附表第 3.7.3

投标文件签字或盖章要求，是只在

投标文件有投标单位签章地方加盖

印章还是全部都盖章？ 

投标文件要

求加盖单位

印章的地方，

须加盖单位

电子印章。 

2 

第二章投标人

须知 1.11.3

实质性要求和

条件（招标文

件第 7 页）,

第二章投标人

须知(投标人

须知前附表) 

条款号 10.12

（招标文件第

18 页：） 

（2）投标文件中应针对实质性要求和条件中列明

的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制

造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测

报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不

符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将

被否决。 

提问：第二章投标人须知(投标人

须知前附表) 条款号 10.12 要求

的检测报告资料在第二章投标人须

知(投标人须知前附表) 条款号 

1.11.3 没有看到需提供支持资料

要求？其他可以被接受的技术支持

资料是否有遗漏？有无检测报告是

否为否决性条款？ 

按招标文件

执行。 

3 

第二章投标人

须知第 9 条是

2、递交备用投标文件光盘备用 提问：商务标、技术标、价格标是

刻在一个光盘？还是商务标、技术

商务标、技

术标、价格



3 

否采用电子招

标投标（招标

文件第 15

页） 

标、价格标单独各刻一份光盘？ 标单独各刻

一份光盘。 

4 

第三章评标办

法 3.评标程

序附件二实验

测试研发能力

评分条款（招

标文件第 50

页） 

投标人具有国家级认可的实验室 提问：投标人(或制造商集团公司或

制造商集团下属的子公司)具有国

家级认可的实验室是否可以？ 

按招标文件

执行。 

5 

第六章投标文

件格式 A4 投

标报价表（第

68 页） 

A4-1 设备材料投标明细价格表 提问：投标报价清单是不是按照《用

户需求书》第二节供货范围 2.供货

数量 2.1 设备区及区间数量以及

2.2 公共区数量清单为准？（用户

需求书第 143-150 页） 

是。 

6 

招 标 文 件 第

117页 B1-3技

术建议书（如

有） 

投标人应根据《用户需求书》的有关要求，编制满

足用户功能需求的技术建议书，应包括但不限于下

列表格内的内容： 

提问：框架内容与用户需求书内容

不符，LED 灯具产品没有系统类东

西，此条款是否可以直接按照用户

需求书清单逐条直接响应？ 

按招标文件

执行。 

7 

用户需求书第

一节技术要求

第 11.1 投标

实物样品（第

141 页） 

1）样品上只能有一处显示投标单位的厂家名称和设

备型号。 

提问：如果样品上只能有一处显示

投标单位的厂家名称和设备型号。

那驱动器上的型号信息是否还需要

镭射？ 

驱动器上可

镭射显示型

号信息。 

8 

用 户 需 求 书  

第一节 技术

要 求   第

11.1 投标实

11.1 投标实物样品 

投标人在递交投标文件时，必须同时递交以下投标

实物样品： 

序

号 
名称 规格 

数

量 
备注 

问：户需求书  第一节 技术要求  

第 11.1 投标实物样品，样品没有提

供齐全，11.2 投标实物样品的检测

报告，样品检测报告不是指定检测

按招标文件

执行。 
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物样品、11.2

投标实物样品

的 检 测 报 告

（用户需求书

第签 141 页、

142 页） 

1 

设备房

和走道

面板灯

具 

36w(1200mm 长

x300mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

2 

设备房

嵌入式

灯具 

40w( 600mm 长

x600mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

3 
车站三

防灯具 

18w(1200mm 长

x150mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

4 
区间隧

道灯具 

18w(1500mm 长

x150mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

5 
高架区

间灯具 

18w(1200mm 长

x150mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

6 

DL01 嵌

入式下

照筒灯 

15w/50° (115mm

高 x85mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

7 

DL01a 

嵌入式

下照筒

灯 

15w/50° (115mm

高 x85mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

8 

FG01 吊

装线型

灯

（200mm

宽） 

23w/1.5m 

(1500mm长

x200mm 宽) 

1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

9 

FG05 吊

装线型

灯

（250mm

宽） 

30w/1.5m(1500mm

长 x250mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

10 

FG06吊

装线型

灯

（100mm

宽） 

38w/1.5m(1500mm

长 x100mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

11 

LL01硬

灯条

（10mm

宽） 

10w/m(1000mm长

x10 mm 宽) 
1 

带普通插头，

便与外接

220V电源 

12 

LL03软

灯带

（10mm

宽） 

12w/m(1000mm长

x10 mm 宽) 
1 

带 DMX512 手

动调光调色控

制器和普通插

头，便与外接

220V电源 

机构检测或样品检测报告不全，是

指第二章投标人须知(投标人须知

前附表) 条款号 10.12（2）否决条

款吗？ 
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1） 样品上只能有一处显示投标单位的厂家名称

和设备型号。投标人提交样品时，招标代理对各投

标人提供的实物样品进行现场复核及编号，并用统

一标识遮盖投标单位标识，同时请各投标人在相关

表格上签字确认编号情况。 

2） 投标单位在接到业主或招标代理的通知后，凭

相关通知及单位证明取回样板。若在业主发出通知

之日起 60 天内，投标人不取回样机，业主有权自行

处理相关样机而无需另行通知投标人，并不会给予

投标人任何补偿。 

11.2 投标实物样品的检测报告 

为保证评标技术文件的权威性与公正性，本次招标

需要投标人在投标文件中提供拟投标实物样品的检

测报告。检测报告应由第三方的国家电光源质量监

督检验中心（上海）或国家电光源质量监督检验中

心（北京）出具。 

针对本次投标需要做的检测项目包含但不限于如下

内容： 

序

号 

检验项目 检验依据 检测项目 

1 安全项目 

GB7000.1 

GB7000.201 

GB7000.202 

结构、爬电距

离 和 电 气 间

隙、接地规定、

外部接线和内

部接线、防触

电保护、耐久

性试验和热试

验、防尘防固

体 异 物 和 防
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水、绝缘电阻

电气强度、耐

热耐火和耐起

痕 

2 电磁兼容 GB17625.1GB17743 

谐波、骚扰电

压、辐射骚扰 

3 配光测试 GB/T9468 

灯具光通量、

光效、配光曲

线、电参数 

4 颜色参数 LM79 

色温、色坐标、

显色指数 

5 环境试验 GB2423.1、GB2423.2 高、低温工作 

6 其他  

工 作 电 压 范

围、LED 控制

器转换效率 

 

9 

用户需求书 

第一节 技术

要求 

6、 一般技术

原则 

9）成套灯具包括灯体、LED 光源、驱动电源装置及

附件均采用燃烧性能不低于 GB31247 B1（d0,t0,a2）

的材料，成套灯具内部及外部接线均采用低烟、无

卤阻燃耐温 105℃多股线或单芯硬线，线径不小于 

1.0mm
2
。灯具使用材质应提供由国家级消防产品质

量监督检验中心（公安部天津消防研究所、公安部

四川消防科学研究所、公安部上海消防研究所）出

具的有效期内的型式检验报告。 

由于厂家做灯具使用材质检验报告

一般都是就近原则，招标文件要求

中灯具使用材质的有效期内的型式

检验报告是否只能指定这三家检测

机构出具的检验报告。出具具备

CNAS 认证资格机构的有效期内的

型式检验报告，是否有效？ 

按招标文件

执行。 

10 

用户需求书 

第一节技术要

求 

6、一般技术原

则 

10）成套灯具包括灯体、LED 光源、驱动电源应通

过权威机构出具的 3C 安全认证书。 

根据国家相关法规的规定，LED 光

源本身不需要进行 3C 认证，因为

LED 光源属于半成品，是否提供成

套灯具和驱动电源的 3C 安全认证

书即可？ 

是。 

11 用户需求书 为保证评标技术文件的权威性与公正性，本次招标 由于地铁轨道交通行业灯具大多数 按招标文件
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（以下无正文。） 

11.2 投标实

物样品的检测

报告 

需要投标人在投标文件中提供拟投标实物样品的检

测报告。检测报告应由第三方的国家电光源质量监

督检验中心（上海）或国家电光源质量监督检验中

心（北京）出具。 

为定制产品，此次投标样品数量较

多，样品制作时间以及样品送样指

定检测机构（一般检测机构出具检

测报告的时间为 45 天到 60 天）有

可能造成检测报告出具的时效性，

是否可以出具具备 CNAS 认证资格

机构的有效期内的型式检验报告即

可？ 

执行。 




